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Palancas de sujecion 2K con rosca interior, inserto roscado de acero ﬁ‘ﬂ

bruiido
Descripcion del articulo/Imagenes del producto

Descripcion
—

Material:

Empuniadura:

Componente duro de plastico reforzado con fibra de vidrio, con anillo dentado de
fundicion inyectada de cinc.

Componente blando de Thermoflex con base de SEBS.

Partes de acero:

Clase de resistencia 5.8.

Version:
Partes de acero brufido.

Indicacion:
Los componentes duro y blando se suministran con el color estandar gris antracita

(l’:’(( RAL 7021.

A peticion:
Otras roscas interiores, combinaciones de colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.

Desenclavar
mediante elevacion
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Palancas de sujecion 2K con rosca interior, inserto roscado de acero
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Nuestros productos
Referencia Material X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A Al B Numero
del componente de
dientes
K0125.10401 acero M4 9 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16
K0125.10501 acero M5 9 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16
K0125.10601 acero M6 9 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16
K0125.20601 acero M6 12 135 175 19 285 6,5 125 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20
K0125.20801 acero M8 12 135 175 19 285 65 125 412 452 649 744 17,6 20
K0125.30801 acero M8 14 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 207 22
K0125.31001 acero M10 14 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22
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