Elementos de sujecion “arness"

Descripcion del articulo/Imagenes del producto
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Descripcion

Material:
Acero.
Botdn esférico de duroplast PF 31.

Version:

Carcasa gris plateado con acabado martillado.

El resto de las piezas y de los accesorios estan bruiiidos.
Botdn esférico rojo.

Indicacion:

El recorrido de aproximacion es de 12 mm. Dentro del breve recorrido de sujecion de
1,5 mm, se produce un bloqueo automatico en cada posicion. Por tanto, es posible
sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1 mm. El elemento de sujecion
"arness" se puede montar en cualquier posicion horizontal y vertical.

Para lograr adaptarse individualmente a las distintas condiciones existentes, se han
desarrollado accesorios estandar. Se suministran como accesorios especiales. Todas
las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga, asi como la pieza de
presion, estan templadas por cementacion.

La fuerza de sujecion maxima admisible esta fijada en 4905 N.
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Curva de sujecion
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Nuestros productos
Elemento de sujecion "arness"
Referencia Dimensiones
K0021.01 ver plano
Accesorios "arness"
Referencia Descripcion
K0021.02 Pieza ahorquillada
K0021.03 Brida de traccion
K0021.04 Pieza de presion
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