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Cierres acodados ajustables perforaciones atornilladas tapadas
Descripcion del articulo/Imagenes del producto

Descripcion

Material:
Acero o0 acero inoxidable 1.4301.

Version:
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.

Indicacion:

Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para
aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen
libres de vibraciones.

Una vez que el gancho de sujecion se ha enganchado en la placa de retencion, las
piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empufiadura hasta 5
mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tension, el gancho de sujecion
se puede regular con un husillo (M5).

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.

Cualquier placa de retencion se puede combinar con cualquier cierre acodado.

Pedir la version deseada de la placa de retencion por separado.

La fuerza de retencion F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retencion.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma A estandar

Forma B con seguro

Forma C con ojal para candado

1) Configuraciones de agujeros para montaje con placa de retencion
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Cierres acodados ajustables perforaciones atornilladas tapadas

Planos
S ]
] Gancho de sujecion ajustable L:?," :}
| N N
] ] —-.-:— e 4
26
4.2
I 1: 5 | b
e B RS B! R,
SR | 3
-—‘:j- T —
18.2
595
9. _ 20 - —
] ~ ~ o @L
g — L 28 |~
= o
14 27 < 36
4.2 49 42
< [TX 5 ? o 1
= TS ~| O © e o
L | 1 I}
— = 1
4 5l 10 12,8 7
@ 82 128
24,2
29,5*%% —
T Is
- 4,2 - 42 | 1y
h = .17
A B [ 2 1 W | TS
i T %w STk
7 -—o | - [ . - HE < L
L L S —
37,6 %1 15,5=25 10 14,3
Nuestros productos
Cierres acodados ajustables, perforaciones atornilladas tapadas
Referencia Material Forma Fuerza de
del cuerpo retencion
de base FIN
K0047.1420601 acero A 1000
K0047.1420602 acero inoxidable A 1000
K0047.2420601 acero B 1000
K0047.2420602 acero inoxidable B 1000
K0047.3420601 acero C 1000
K0047.3420602 acero inoxidable C 1000
K0046.9142141 acero A -
K0046.9142142 acero inoxidable A -
K0046.9242271 acero B -
K0046.9242272 acero inoxidable B -
K0046.9342381 acero C -
K0046.9342382 acero inoxidable C -
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Cierres acodados ajustables perforaciones atornilladas tapadas

Nuestros productos
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