®
Dispositivo de sujecion pivotante mini ﬂ\p

Descripcion del articulo/Imagenes del producto

Descripcion

Material:

Acero para temple y revenido.

Empuiadura de plastico.

Version:

Tratado en caliente y brufiido.

Empufadura negra.

Indicacion:

Los dispositivos de sujecion pivotante se utilizan principalmente cuando los puntos
de sujecion para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.
* Fuerza manual admisible para la empufiadura.

Sin sujecion
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Dispositivo de sujecion pivotante mini

Planos

Version con montaje a la derecha

Angulo de rotacidn

Posicion de
extension
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superficies en bruto

Nuestros productos

Dispositivo de sujecion pivotante mini

Posicion de sujecion

Carrera de sujecion

Sujecion de > Sujecion de superficies
fl fl trabajadas

Vista X

Version con montaje a |a izquierda

Punto final
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Pusicidn de k‘-’ /
extension
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Recormrido de
aproximacion

Posicion de sujecion

Recormrido de
aproximacion
FPunto inicial

Angulo de rotacion

La posicion de la empuiiadura
de sujecion se puede ajustar
en la reticula de 30°,
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Referencia a

Referencia AB CD E F GH IJ K L M N OPQR S T U V X X Y Y F=Fuerza  Fuerza

laizquierda  ala derecha min. max. min. max. de sujecion manual
N FHN

K0926.0100  K0926.1100 30101818 45,8 49 2622 1 6115 8 43 50 0,81536 6 22,8 M4 4,3 27223 253 21,9 249 1100 100*
K0926.0150  K0926.1150 40142323 61,3 66 3530 1,48 153 10 53 63 1,12045 8 285 M5 53 34306 34 315 349 1800 150*
K0926.0200  K0926.1200 50183030 76,5 82 4537 1,58 20,7 16 8,4 80 1,4266512 455 M8 8,4 48 31,7 39,7 32,7 40,7 2200 200*
K0926.0300  K0926.1300 60224040 93 100 5545 1,98 25,4 20 10,4 100 1,7 338515 57 M10 10,5 64 355 46,9 38 494 3500 300*
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