Dispositivos de sujecion flotante
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Descripcion

Material:
Cuerpo base y mordaza de sujecion de acero de cementacion.
Carcasa de aluminio.

Version:

Cuerpo base nitrado, brufiido y pulido.
Mordaza de sujecion nitrada y brufida.
Carcasa roja anodizada.

Indicacion:

El dispositivo de sujecion flotante sirve para sostener determinados puntos de
sujecion de los componentes. Esto impide vibraciones y desviaciones durante el
mecanizado.

Modo de accionamiento:

1. Presionar el dispositivo de sujecion flotante hacia abajo.

2. Girar hacia dentro la mordaza de sujecion hasta llegar al tope. El dispositivo de
sujecion flotante se coloca debajo de la pieza de trabajo con una ligera fuerza del
muelle.

3. Apretar el dispositivo de sujecion flotante con una tuerca hexagonal (ancho de
llave 18) respetando los momentos de torsion min. y max. En el proceso de sujecion,
la pieza de trabajo se inmoviliza y se sostiene al mismo tiempo.

4. Realizar los pasos en orden inverso para soltar la pieza.

Montaje:

Forma A:

Fijar el dispositivo de sujecion flotante en el dispositivo con una rosca de empalme
M12.

Ajustar el tope de altura y el angulo de rotacion con el casquillo de ajuste rojo y
apretar con tornillos de sujecion (3x ancho de llave 2,5). Al ajustar el limite de altura,
dejar una holgura amplia en la parte superior.

Para un funcionamiento seguro, la perforacion roscada M12 siempre debe estar
cerrada.

En determinados casos, las mordazas de sujecion estandar se pueden modificar o
sustituir.

Forma B:

Fijar el dispositivo de sujecion flotante con perforacion de fijacion para M6 en el
dispositivo.

Ajustar el tope de altura y el angulo de rotacion con el casquillo de ajuste rojo y
apretar con tornillos de sujecion (4x ancho de llave 2,5). Al ajustar el limite de altura,
dejar una holgura amplia en la parte superior.

En determinados casos de sujecion, las mordazas de sujecion estandar se pueden
modificar o sustituir.
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Dispositivos de sujecion flotante

Planos

®

Ancho de llave 18

M12 Par de apriete

min. 15 Nm = capacidad de carga 2 kN
max. 30 Nm = capacidad de carga 8 kN

3x ancho de llave 2.5
Ajuste de

tope de altura y
angulo de rotacion

57
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Tornillo de cabeza cilindrica M8,
1S0 4762

0-12
Carrera de sujecion

102-112
Recorrido de aproximacion
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\ Tornillo de sujecicn

M12x30 DIN 913 (intercambiable)

Tuerca para ranuras en T

M12x14 DIN 508

Mordazas de sujecion

intercambiables

15
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Nuestros productos
Dispositivo de sujecion flotante
Referencia Forma Recorrido de aproximacion Carrera max. Capacidad Fuerza
de sujecion de carga de sujecion
N N
K1228.100812 A 10 mm 12 8000 8000
K1228.080812 B 8 12 8000 8000
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