Cilindros de posicionamiento neumaticos, forma A ﬁ‘l‘

Descripcion del articulo/Imagenes del producto

®

Tolerancia de
separacion +0,02

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Descripcion

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Niquelado.

Indicacion:

Mediante el control neumatico, se sueltan los 3 conos de sujecion.

Los 3 conos de sujecion se desplazan hacia el interior y el dispositivo puede
cambiarse. Si se extrae el aire, los 3 conos de sujecion se desplazan hacia el
exterior y se tensa el dispositivo.

Con este sistema de facil manejo se reducen considerablemente los tiempos de
cambio.
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Cilindros de posicionamiento neumaticos, forma A

Planos
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Indicacion de instalacion:
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Cilindros de posicionamiento neumaticos, forma A

Nuestros productos

Referencia Forma D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D8 D10 D11 H H2 H1 H3 H4 H5 H7 Fuerza de
retencion
FIN
K1219.112 A 12 40 24 234 45 8 32 238 41 M4 8 8 29,5 25 35 85 85 250
K1219.116 A 16 51 32 314 55 95 41 318 52 M5 85 95 31,7 285 4 9 10 350
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