Modulos de base de 5 ejes UNILOCK VARIO Tamaiio de sistema 80 mm ﬁqt
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Descripcion

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.

Indicacion:

Con el mddulo de base de 5 ejes VARIO de UNILOCK es posible adoptar posiciones
flexibles al sujetar piezas de trabajo y dispositivos.

El modulo de base VARIO puede fijarse a través del carril de la base con uno o dos
pernos de sujecion UNILOCK. Si se utilizan dos pernos de sujecion, se conduce el
carril entre los pernos de sujecion y solo se puede mover hacia delante o hacia
detras en la direccion de los pernos de sujecion. Si se utiliza solo un perno de
sujecion UNILOCK, el mddulo de base VARIO puede girar libremente. La posicion se
sujeta con el tornillo hexagonal posterior. De este modo, se pueden conseguir cotas
de punto variables. A menudo, este mddulo de base se utiliza como tercer o cuarto
punto de sujecion.

Con los pernos de sujecion UNILOCK en combinacion con los tornillos de fijacion
M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retencion:

- Fuerza de retencion (M10) 35.000 N

- Fuerza de retencion (M12) 50.000 N

- Fuerza de retencion (M16) 75.000 N

Fuerza de retencion con tornillo de cabeza cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujecion solo esta permitido sujetarlos en el modulo de sujecion junto
con una unidad de cambio montada.

Con un tamafio de perno de sujecion universal en el sistema de sujecion de
modulos de 5 ejes 80 y la compatibilidad con el sistema de sujecion de punto cero
neumatico, se garantiza una gran variedad y combinacion de aplicaciones posibles.

Datos técnicos:

- Fuerza de compresion 15 kN.

- Par de apriete 15 Nm.

- Precision de repeticion < 0,005 mm

Ventajas:

- Mddulo de base ajustable y de uso flexible.- Accionamiento mecanico.
- Posicionamiento mediante cono corto.

- Fuerzas de compresion elevadas.

- Optimizacion del tiempo de preparacidn.

Accesorios:
Perno de sujecion K0967, K0968, K0969, K1471.
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Nuestros productos

Maédulos de base de 5 ejes UNILOCK VARIO, Tamaiio de sistema 80 mm

SW

Kinn

Referencia L B H SW Par de

Fuerza de compresion

apriete kN
max. Nm
K1868.135981250 135 98 125 6 15 15
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