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Descripcion

Descripcion del producto:
Brazo de sujecion sencillo para dispositivo de sujecion pivotante compacto K1862. El
material de fijacion esta incluido en el dispositivo de sujecion pivotante compacto.

Material:
Acero.

Version:
Brufiido.

Indicacion:

Las indicaciones sobre los asientos del brazo de sujecion, asi como sobre la fuerza
de sujecion efectiva en funcion de la presion de servicio hay que observarlas
individualmente para cada dispositivo de sujecion pivotante en concreto.

Los diagramas sobre la fuerza de sujecion de los dispositivos de sujecion pivotantes
son determinantes para dimensionar los brazos de sujecion.

Esta prohibido exceder la presion de servicio indicada y debe adaptarse (en caso
necesario).

El movimiento de giro de los brazos de sujecion debe poder tener lugar sin trabas.
El apriete de la pieza de trabajo no debe producirse hasta que haya terminado la
carrera de giro del dispositivo de sujecion pivotante.

Las piezas de presion deben definirse de modo que el contacto con la pieza de
trabajo no se produzca hasta que haya transcurrido el movimiento de giro.

Para no transmitir pares de torsion al vastago del piston, los brazos de sujecion
deben sostenerse durante el montaje.

Evitar las intervenciones en el rango de giro. Hay peligro de lesiones en forma de
aplastamiento de las manos y/u otros miembros del cuerpo.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.

Montaje:

Al montar y desmontar los brazos de sujecion hay que tener cuidado de no transmitir
ningin momento de torsion al vastago del piston del dispositivo de sujecion
pivotante. Esto se puede evitar reteniendo con el brazo de sujecion el tornillo de
fijacion al apretarlo o soltarlo.

1. Si se trata de un dispositivo de sujecion pivotante que incorpora un seguro anti
sobrecarga, se debe comprobar lo primero este dispositivo girando el pistén hasta
que el seguro anti sobrecarga se enclave perceptiblemente. Un dispositivo de
sujecion pivotante tiene tres puntos de enclavamiento a una distancia de 120°.

2. Los brazos de sujecion se suelen montar en estado despresurizado. Una vez que
el brazo de sujecion esta colocado sobre el vastago de piston, se puede entonces
apretar el tornillo o la tuerca. Pero si el brazo de sujecion tiene que estar en una
posicion de sujecion exacta, entonces hay que replegar con presion el piston del
dispositivo de sujecion pivotante. A continuacion se monta el brazo de sujecion en la
posicion deseada.

3. Después de fijar el brazo de sujecion hay que comprobar varias veces el ciclo de

sujecion del dispositivo de sujecion pivotante para ver si tiene el punto y la carrera
de sujecion correctos.

www.kipp.com - info@kipp.com 1/3



(]
Brazo de sujecion para dispositivo de sujecion pivotante hidraulico ﬂ\p

compacto
Descripcion del articulo/Imagenes del producto

4. Después de cambiar el brazo de sujecion hay que comprobar de nuevo después
de algunos ciclos de sujecion el par de apriete del tornillo de fijacion y, en caso
necesario, apretarlo de nuevo.

A peticion:
Otras dimensiones y formas.

Accesorios:

- Perno de apoyo K0307.

- Soportes con bola oscilante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
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Nuestros productos

Brazo de sujecion para dispositivo de sujecion pivotante hidraulico compacto

Referencia para el D D1 G H H1 H2 H3 L L1 L2 L4 R

diametro del piston
K1863.14262 14 10 10 M6 12

3,5 40 8 42 26 10 6 6
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